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	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	-
	-

	
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 5ΕΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 για συνολικά 100.000 χλμ και 

σε περίπτωση διάνυσης χιλιομέτρων πάνω από τον προβλεπόμενο αριθμό ανά έτος υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης με προϋπολογισθείσα δαπάνη έως 1.240,00 € με ΦΠΑ για 10.000 χλμ
	
	

	1
	Γενικά – Σύνθεση Οχήματος και Παρεχόμενες Υπηρεσίες Leasing
	-
	-

	1.1
	Κατηγορία Οχήματος: 

Επαγγελματικό αυτοκίνητο το οποίο θα είναι καινούριο και μοντέλο της τελευταίας τριετίας και θα πληροί τα προβλεπόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά από τις ισχύουσες διατάξεις- προδιαγραφές του Υπουργείου Συγκοινωνιών
	
	

	1.2
	Πλαίσιο:

 Θα είναι όχημα τύπου Station Wagon με κίνηση 4Χ2 παραγωγής σειράς, χωρίς τροποποιήσεις της βασικής του κατασκευής
	
	

	1.3
	Θέσεις επιβατών: 

4+1 (οδηγού)
	
	

	1.4
	Να διαθέτει ικανό χώρο φόρτωσης μεγαλύτερο από 500 λίτρα.
	
	

	1.5
	Euro Class: 

Euro 6.
	
	

	1.6
	Το leasing με χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών θα καλύπτει: 

20.000 χλμ/έτος δηλαδή συνολικά 100.000 χλμ για όλα τα έτη χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στο μηνιαίο μίσθωμα 
	
	

	1.7
	Σε περίπτωση διάνυσης επιπλέον χιλιομέτρων ανά έτος, η επιπλέον χρέωση θα είναι το μέγιστο 0,124€/χλμ με ΦΠΑ με μέγιστο προβλεπόμενο χιλιομέτρων τα 2.000 χλμ/έτος με πληρωμή ανά έτος για τα χλμ υπέρβασης άνω των 20.000. Στην προσφορά του προμηθευτή να καταγραφεί το κόστος της επιπλέον χρέωσης ανά χλμ
	
	

	2
	Οι υπηρεσίες του LEASING θα περιλαμβάνουν χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο
	-
	-

	2.1
	ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΣΤΗ
	-
	-

	2.1.1
	Τέλη Κυκλοφορίας
	
	

	2.1.2
	Οδική βοήθεια 24/7
	
	

	2.2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
	-
	-

	2.2.1
	Προγραμματισμένες συντηρήσεις και έκτακτες επιδιορθώσεις βλαβών του αυτοκινήτου σε συνεργεία της επιλογής του προμηθευτή
	
	

	2.2.2
	Αντικατάσταση ελαστικών λόγω φυσιολογικής φθοράς κάθε 40.000 χλμ.
	
	

	2.2.3
	Προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι (Κ.Τ.Ε.Ο., Κ.Ε.Κ.)
	
	

	2.3
	ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
To όχημα καλύπτεται από τους παρακάτω κινδύνους:
	
	

	2.3.1
	Αστική Ευθύνη τρίτων σε συμμόρφωση με τις νόμιμες αποζημιώσεις
	
	

	2.3.2
	Ασφάλεια Πυρός
	
	

	2.3.3
	Ολική/Μερική κλοπή
	
	

	2.3.4
	Προσωπικό ατύχημα οδηγού
	
	

	2.3.5
	Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
	
	

	2.3.6
	Θραύση κρυστάλλων
	
	

	2.3.7
	Φροντίδα Ατυχήματος
	
	

	2.3.8
	Κακόβουλες πράξεις
	
	

	2.3.9
	Ίδιες ζημιές
	
	

	2.3.10
	Φυσικά φαινόμενα
	
	

	2.3.11
	Σε περιπτώσεις ζημιάς που υπάρχει ευθύνη του νοσοκομείου το ποσό απαλλαγής θα είναι το μέγιστο 400,00 € χωρίς ΦΠΑ ανά περιστατικό ζημίας. Στην προσφορά του προμηθευτή να αναγραφεί το ποσό της απαλλαγής. 
	
	

	2.4
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	-
	-

	2.4.1
	Σε περίπτωση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου λόγω βλάβης ή ατυχήματος θα παρέχεται αντικατάσταση εντός 48 ωρών με άλλο επαγγελματικό αυτοκίνητο ανεξαρτήτου κλάσης και κυβισμού, μέχρι το μισθωμένο να επισκευασθεί. 
	
	

	2.4.2
	Σε περίπτωση κλοπής ή ολικής καταστροφής θα γίνεται αντικατάσταση με άλλο αντίστοιχου τύπου και ηλικίας.
	
	

	3
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κινητήρα >= 1200 x 1200 dpi
	
	

	3.1
	Ιπποδύναμη: 

Από 110 HP έως 160 HP (vα μην είναι ο κινητήρας άνω των 
1.600 cc)
	
	

	3.2
	Ροπή στρέψης: 
200 Nm και άνω
	
	

	3.3
	Καύσιμο κινητήρα:
 Βενζίνη (προαιρετικά συνδυασμένο Hybrid τεχνολογία) με κατανάλωση καυσίμου συνδυαστικού κύκλου μικρότερη από 6.5 l/100km. 
	
	

	3.4
	Ταχύτητα: 
άνω των 180 km/h.
	
	

	4
	Σύστημα φρένων  
	-
	-

	4.1
	Δισκόφρενα αεριζόμενα εμπρός και πίσω.
	
	

	4.2
	Θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS & EBD καθώς και κατά προτίμηση να υπάρχουν τα συνεργαζόμενα συστήματα ασφαλείας (TSC, EBA, ESP κ.λ.π.).
	
	

	4.3
	Να διαθέτει σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (AEB).
	
	

	5
	Σύστημα διεύθυνσης  
	-
	-

	5.1
	Το τιμόνι θα είναι στο αριστερό μέρος του οχήματος με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και ηλεκτρική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και απόσταση.
	
	

	6
	Κιβώτιο ταχυτήτων
	-
	-

	6.1
	Το κιβώτιο ταχυτήτων του οχήματος να είναι χειροκίνητο και να διαθέτει πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας.
	
	

	7
	 Σύστημα ανάρτησης
	-
	-

	7.1
	Οι αναρτήσεις θα είναι κατασκευασμένες από υλικά αρίστης ποιότητας, ανθεκτικές σε φορτία κατά τον τύπο του οχήματος και καλής συμπεριφοράς σε ανωμαλίες του οδοστρώματος. Το σύστημα ανάρτησης κατά προτίμηση θα είναι εμπρός με γόνατα MacPherson και πίσω με αντιστρεπτική δοκό. 
	
	

	8
	Εξοπλισμός Ασφαλείας  
	-
	-

	8.1
	Ρυθμιζόμενες σε ύψος ασφάλειες τριών σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό με προεταντήρες.
	
	

	8.2
	  Ζώνες τριών σημείων για τους οπίσθιους επιβάτες. 
	
	

	8.3
	Το όχημα να φέρει σε όλα τα καθίσματα προσαρμοζόμενα υποστηρίγματα κεφαλής σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας.  
	
	

	8.4
	Το όχημα να φέρει τουλάχιστον μπροστινούς αερόσακους οδηγού και συνοδηγού, και αερόσακους τύπου κουρτίνας για μπροστά και πίσω θέσεις. 
	
	

	8.5
	Να διαθέτει υπενθύμιση ζωνών ασφαλείας
	
	

	8.6
	Το όχημα να διαθέτει δύο (2) κλειδιά
	
	

	8.7
	ηλεκτρονικό κεντρικό κλείδωμα και immobilizer.
	
	

	9
	Όργανα ελέγχου

Το όχημα να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένο πίνακα ελέγχου με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης που θα εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και γενικά της πορείας του.
Ο πίνακας θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους δείκτες (στο ταμπλό): 
	
	

	9.1
	Ταχύμετρο 
	
	

	9.2
	Στροφόμετρο 
	
	

	9.3
	Ολικό χιλιομετρητή
	
	

	9.4
	Μερικό χιλιομετρητή
	
	

	9.5
	Ένδειξη ποσότητας καυσίμου με προειδοποιητική λυχνία ρεζέρβας ή ισοδύναμο τρόπο προειδοποίησης 
	
	

	9.6
	Ένδειξη θερμοκρασίας
	
	

	9.7
	Ένδειξη υπερθέρμανσης ψυκτικού υγρού κινητήρα 
	
	

	9.8
	Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή   
	
	

	9.9
	Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού 
	
	

	9.10
	Ενδεικτική λυχνία χειρόφρενου
	
	

	9.11
	Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αερόσακων 
	
	

	9.12
	Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήματος ABS 
	
	

	9.13
	 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φώτων, δεικτών αλλαγής πορείας και φώτων μακράς απόστασης 
	
	

	10
	Εξοπλισμός  
Το όχημα να είναι επίσης εξοπλισμένο με: 
	-
	-

	10.1
	Εργοστασιακό A/C ή αυτόματο κλιματισμό (clima) καθώς και σύστημα αερισμού, θέρμανσης. Ο αερισμός θα γίνεται με παροχή αέρα υπό πίεση και θα επιτυγχάνεται με αεραγωγούς διασποράς, ανεμιστήρες ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικά αποδεκτό σύστημα. Η θέρμανση θα επιτυγχάνεται με καλοριφέρ χρησιμοποιώντας το ζεστό νερό του κινητήρα 
	
	

	10.2
	Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά  
	
	

	10.3
	Σύστημα Stop & Start με δυνατότητα απενεργοποίησης
	
	

	10.4
	Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα και προαιρετικά σύστημα ελέγχου καθόδου
	
	

	10.5
	Cruise Control (προαιρετικά)
	
	

	10.6
	Δύο (2) εξωτερικούς πλευρικούς αναδιπλούμενους και ένα (1) εσωτερικό καθρέπτη. Ο εξωτερικός καθρέπτης του οδηγού να είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος και o εξωτερικός του συνοδηγού προαιρετικά ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος. 
	
	

	10.7
	Ένα (1) ή δύο (2) υαλοκαθαριστήρες εμπρός, τουλάχιστον δύο ταχυτήτων συνεχούς λειτουργίας και μίας διακοπτόμενης, με σύστημα πλύσεως
	
	

	10.8
	Ένα (1) υαλοκαθαριστήρα πίσω με σύστημα πλύσεως 
	
	

	10.9
	Όλα τα φώτα, φωτεινοί δείκτες κατεύθυνσης (φλας), προβολείς ομίχλης, και αντακλαστήρες που προβλέπονται στον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. Τα φώτα οπισθοπορείας θα λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν. 
	
	

	10.10
	Αισθητήρες οπισθοπορείας με κατάλληλη ηχητική σήμανση ή κάμερα οπισθοπορείας
	
	

	10.11
	Ψηφιακό στερεοφωνικό συγκρότημα τύπου «ράδιο CD», ικανοποιητικής ισχύος και ακουστικής ικανότητας που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 ηχεία.
	
	

	10.12
	Υπολογιστής ταξιδιού, Σύστημα πολυμέσων και πλοήγησης GPS με ελληνικό μενού
	
	

	10.13
	Εσωτερικό φωτισμό με τις αντίστοιχες πλαφονιέρες σε οδηγό, συνοδηγό και τους πίσω επιβάτες
	
	

	11
	Δεξαμενή καυσίμων  
	-
	-

	11.1
	Χωρητικότητα άνω των 50 λίτρων 
	
	

	12
	Αμάξωμα
	-
	-

	12.1
	Μπροστινές Πόρτες:

 Να διαθέτει δύο πόρτες στις δύο πλευρές (οδηγού, συνοδηγού) συνήθους τύπου με χερούλι, κλειδαριά και αυτόματο κλείδωμα με τηλεχειρισμό, και με ηλεκτρικά παράθυρα 
	
	

	12.2
	Πίσω πόρτες:
 Να διαθέτει δύο πόρτες στις δύο πλευρές (δεξιά, αριστερά) συνήθους τύπου με χερούλι, και αυτόματο κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ασφαλιζόμενες και με ηλεκτρικά παράθυρα
	
	

	12.3
	Να διαθέτει υποβραχιόνια και χειρολαβές στους χώρους οδηγού-συνοδηγού-επιβατών.
	
	

	12.4
	Θα φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα παρμπρίζ και παράθυρα.
	
	

	12.5
	Το οπίσθιο παράθυρο να έχει Αντίσταση αποθάμβωσης.
	
	

	12.6
	Πίσω πόρτα: 
Να διαθέτει πίσω πόρτα για τη φόρτωση
	
	

	12.7
	Τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι ρυθμιζόμενα πάνω-κάτω και εμπρός-πίσω, με ρύθμιση της πλάτης τους και η ταπετσαρία τους να είναι ανθεκτική στη χρήση και το καθάρισμα. 
	
	

	12.8
	Θα φέρει δύο αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού
	
	

	12.9
	Στο ταμπλό θα υπάρχουν τα χειριστήρια για τον κλιματισμό, ντουλαπάκι, ρολόι και αναπτήρα
	
	

	12.10
	Το δάπεδο να είναι επενδυμένο από υλικό άριστης ποιότητας επιστρωμένο με μοκέτα άριστης ποιότητας και η ταπετσαρία να είναι επίσης άριστης ποιότητας με ομοιόμορφο χρώμα μεταξύ τους. Να υπάρχουν προστατευτικοί τάπητες τόσο στο δάπεδο του θαλάμου επιβατών (πατάκια) όσο και στο χώρο αποσκευών.
	
	

	12.11
	O Χώρος αποσκευών να διαθέτει με θυρίδα πρόσβασης στον χώρο των επιβατών. 
	
	

	13
	Διαστάσεις Οχήματος   
	-
	-

	13.1
	Εξωτερικό μήκος: από 4,30 έως 4,80 μ.,
	
	

	13.2
	Εξωτερικό πλάτος: από 1,75 έως 2,10 μ.
	
	

	13.3
	Εξωτερικό ύψος: από 1,40 έως 1,80 μ.
	
	

	14
	Τροχοί
	-
	-

	14.1
	Το όχημα θα φέρει ελαστικά καινούργια τελευταίου έτους πριν την ημερομηνία παράδοσης, ακτινωτού τύπου radial, χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό.
	
	

	14.2
	Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο τύπο οχήματος και να παρέχουν την καλύτερη δυνατή πρόσφυση.
	
	

	14.3
	Να υπάρχει εφεδρικός τροχός συνοδευόμενος από τα απαραίτητα εργαλεία για την  αντικατάσταση του.
	
	

	15
	Χρώμα Αυτοκινήτου
	-
	-

	15.1
	Θα είναι λευκό.
	
	

	15.2
	Να τοποθετηθούν λωρίδες σήμανσης κίτρινου χρώματος πλάτους 10 εκατοστών στις δύο πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου, στη μέση περίπου του αμαξώματος παράλληλα προς το έδαφος, όπου πάνω στις γραμμές για υπάρχει κείμενο  με ευανάγνωστο μέγεθος γραμμάτων: “Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”.
	
	

	16
	Εξαρτήματα Εργαλεία
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο και με τα εξής εξαρτήματα και εργαλεία : 
	-
	-

	16.1
	Πλήρης εφεδρικός τροχός όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε ευχερή θέση.
	
	

	16.2
	Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη (γρύλος, τάκοι κ.ά.) 
	
	

	16.3
	Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. εν ισχύ κατά την παράδοση
	
	

	16.4
	Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
	
	

	16.5
	Τρίγωνο βλαβών 
	
	

	17
	Ειδικοί όροι 
	-
	-

	17.1
	Να κατατεθούν Prospectus που θα επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του οχήματος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε Prospectus ή τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση να μπορεί να γίνει με σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας ή του επίσημου αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρίας στην Ελλάδα
	
	

	17.2
	Να διατεθεί βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
	
	

	17.3
	Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης για κάθε παράγραφο.
	
	

	17.4
	Να κατατεθεί έγγραφο που να βεβαιώνει ότι ο διαγωνιζόμενος διαθέτει άδεια για παροχή υπηρεσιών χρονομίσθωσης (leasing).
	
	

	17.5
	Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για την προέλευση και το εργοστάσιο κατασκευής του προμηθευομένου οχήματος.
	
	

	17.6
	Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρίας στην Ελλάδα να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής, ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι το πιο πρόσφατο της κατηγορίας αυτής και ότι δεν περιέχει εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή)
	
	


