ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ RIS/PACS
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς)

	1
	Ποσότητα:2

	
	

	2
	Συμβατότητα: Η λύση που προτείνεται θα πρέπει να είναι συμβατή με το υφιστάμενο σύστημα LENOVO ThinkSystem DE Series arrays (2U24 chassis)
	
	

	3
	Χωρητικότητα:  3.84 T


	
	

	4
	Διεπαφή (Interface): SAS 12Gb/s (dual-port)

	
	

	5
	Endurance: 1 DWPD (Drive Write Per Day)
	
	

	6
	Form Factor: 2.5 ίντσες (SFF)


Form Factor: 2.5 ίντσες (SFF).
	
	

	7
	Τύπος: Hot Swap, SED (Encryption).


	
	

	8
	Εγγύηση:  ≥ 1έτος

	
	


